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Stanowisko do pomiaru temperatury 
z automatycznym dyspenserem do 
dezynfekcji rąk

T E M P E R A T U R A

D E Z Y N F E K C J A

Tablet z wbudowaną kamera termowizyjna służy wykrywa-
niu temperatury ciała oraz sprawdza czy dana osoba ma 
włożoną maseczkę. W przypadku podwyższonej temperatury 
urządzenie zaalarmuje sygnałem świetlnym i głosowym  o 
podwyższonej temperaturze a w przypadku braku maseczki 
usłyszymy komunikat głosowy „Proszę założyć maskę”.

Wygodny i prosty w użyciu automatyczny podajnik pynu do 
dezynfekcji.

STANOWISKO		  D E Z Y N F E K C J A  /  T E M P E R A T U R A °TABLET	 TERMOWIZYJNY

T ABL E T

Tablet
do pomiaru temperatury
°
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Szybki i efektywny sposób na dezynfekcję całego ciała. Komora 
działa automatycznie. Po przekroczeniu progu wykrywa stojącego 
w środku użytkownika i rozpoczyna zamgławianie bezpiecznym dla 
skóry środkiem dezynfekującym. Proces trwa pięć sekund (wartość 
programowalna). Idealne rozwiązanie w miejscu, które jest inten-
sywnie skomunikowane.

Komora
Dezynfekcji

MX-C



KOMORA DEZYNFEKCJI	    M O D E L  S Z P I T A L N Y

Do komory MX-Hospital wchodzimy 
wyłącznie w kombinezonie i masce 
zakrywającej nos i usta oraz w okula-
rach ochronnych bądź przyłbicy.

Dzięki temu personel szpitala może 
bezpiecznie i skutecznie dezynfeko-
wać stroje ochronne.

Urządzenie działa bezdotykowo, au-
tomatycznie, a czas dezynfekcji jest 
programowalny.

Komora
Dezynfekcji

MX-
Hospital

Możliwość dezynfekcji strojów 
ochronnych



Komora
Dezynfekcji

MX-
Thermo

KOMORA DEZYNFEKCJI         M O D E L  Z  P O M I A R E M  T E M P E R A T U R Y 
MX- T HERM O

Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym
Specjalne stanowisko błyskawicznego i bezkontaktowego pomiaru 
temperatury u pojedynczych osób. Rozwiązanie kierowane do prze-
strzeni biurowych, punktów usługowych lub placówek oświatowych.

T E R M O W I Z Y J N Y
P O M I A R  T E M P E R A T U R Y

Tablet z wbudowaną kamera termowizyjna służy wykrywaniu temperatury 
ciała oraz sprawdza czy dana osoba ma włożoną maseczkę. W przypadku 
podwyższonej temperatury urządzenie zaalarmuje sygnałem świetlnym i gło-
sowym  o podwyższonej temperaturze a w przypadku braku maseczki usłyszy-
my komunikat głosowy „Proszę założyć maskę”.



BRAMKA DEZYNFEKCJI	    M O D E L  M X - B

Służy ona do dezynfekcji wierzchniej odzieży oraz części nie za-
krytych odzieżą (np. dłonie, szyja, część twarzy, przedramię, ra-
mię i nogi w przypadku stosowania odzieży letniej, z wyłączeniem 
miejsc zakrytych ujętych w regulaminie) osób, które wchodzą do 
budynków jednostek użyteczności publicznej celem zachowania 
zasad epidemiologicznych.

W czasie przebywania osoby w bramce, aplikowany 
jest ze specjalnych dysz zamgławiających, rozpylony 
środek dezynfekcyjny. Urządzenie pracuje automa-
tycznie, dlatego po wejściu do bramki samoczynnie 
uruchamia się proces dezynfekcji. Opisywana proce-
dura dezynfekcji w bramce nie wymaga zdejmowania 
odzieży wierzchniej.

Bramka
Dezynfekcji

MX-B

Spełniająca aktualne normy
europejskie, oznaczona znakiem CE

Automatyczna



Bramka
Termowizyjna

Szybkie wykrywanie 
temperautury

TABLET TERMOWIZYJNY

Sprawdza, czy
użytkownik nosi maskę

MX-BT

BRAMKA TERMOWIZYJNA         M O D E L  Z  M I E R Z E N I E M  T E M P E R A T U R Y 
MX- B T

Wyposażona w oprzyrządowanie pozwala 
szybko sprawdzić temperaturę przecho-
dzących osób.
Specjalne stanowisko błyskawicznego i bezkontaktowego pomiaru 
temperatury u pojedynczych osób. Rozwiązanie kierowane do prze-
strzeni biurowych, punktów usługowych lub placówek oświatowych.

STADION
MIEJSKI

WROCŁAW

CENTRU M
REHABILITACJI

KATOWICE

AMICA
WRONKI

DP S
CZARNE

P AŃSTWO W A
SZ KOŁA W YŻSZA
BIAŁA PODLASKA

DPS
PRZASNYSZ

MOPS
WOŁÓW

U RZ ĄD
MIASTA
WOŁÓW

SZ P ITAL
P OWIATOWY

WOŁÓWT E M P E R A T U R A .
J A K  J E S T  M I E R Z O N A ?

D E Z Y N F E K C J A

U R Z Ą D Z E Ń  D E Z Y N F E K C J I  M A X I M U S  U Ż Y W A J Ą :

Tablet z wbudowaną kamera termowizyjna służy wykrywa-
niu temperatury ciała oraz sprawdza czy dana osoba ma 
włożoną maseczkę. W przypadku podwyższonej temperatury 
urządzenie zaalarmuje sygnałem świetlnym i głosowym  o 
podwyższonej temperaturze a w przypadku braku maseczki 
usłyszymy komunikat głosowy „Proszę założyć maskę”.

Wygodny i prosty w użyciu automatyczny po-
dajnik pynu do dezynfekcji. 


