KRIOKOMORA

JEDNOOSOBOWA







Stworzona z myslg o matych centrach rehabilitacii,
przychodniach czy do uzytku domowego, kriokomora
jednoosobowa AMAZING to przyktad zastosowania wy-
rafinowanej technologii w celu optymalizacji zabiegu
kriogenicznego.

TEMPERATURA

do-160°C

CZAS WYCHLADZANIA

10 min

N CIEKLY AZOT NA ZABIEG
L% ~1-15Kg/min

z ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

A 2 5m x2m

Niewielki rozmiar komory sprawia, ze idealnie nadaje sie
do matych, bqdz juz zagospodarowanych pomieszczen.
Ze wzgledu na budowe jest niezwykle wydajna. Szybko
osigga temperature zabiegowaq przy niewielkim zuzyciu
ciektego azotu.
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ZABIEG

\

PRZYJEMNOSCIA

To wyjatkowe urzqdzenie w swojej klasie. Stworzo-
na z myslaq, by zabieg kriogeniczny byt przyjem-
nosciq, a nie obowiqzkiem. Posiada nowoczesny
design, optywowe ksztatty nadajq jej lekkosci, a
zainstalowana technologia sprawia, ze urzqdze-
nie utrzymuje rowng temperature do wysokosci
szyi.






REGENERACJA O REGENERACJA O

Menu kriokomory jest przejrzyste, kontrastowe,
zaprojektowane tak, by byto czytelne w kazdych
warunkach oswietleniowych. R6zne kolory ikon
wskazujg proces, joki podejmuje kriokomora, a
wyswietlane animacje obrazujq jego postep.
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AMAZING MX-4CP
kolor niebieski




NOWOCZESNY

Stylistyka urzqdzenia
zostata wpisana w fi-
lozofie naszej linii pro-
duktowej. Urzqdzenie
powinno  wyglgdac
nowoczesnie tak, by
redukowaé niepokgj
pacjenta zwiqgzany z
zabiegiem.






WYTRZYMALA

NIEZAWODNA

Zbudowana na bazie dwudziesto-
letniego doswiadczenia w zakre-
sie krioterapii, pozwala na szybkie,
efektywne zabiegi w statej tempe-
raturze do szyi w dét. Materiaty uzy-
te w konstrukcji sprawiajq, ze ta jest
wytrzymata i solidna.






PRZESTRONNA
KOMFORTOWA

Maty rozmiar jest zaletq, ale nie przeszkodq. Sro-
dek obity jest specjalnym materiatem, ktéry izo-
luje Sciany od zimna sprawiajqc, ze nawet przy-
padkowe dotkniecie podczas zabiegu nie koriczy
sie dyskomfortem.



DOSTEPNA

DLA WSZYSTKICH




Prosta w obstudze, intuicyjna, zbudo-
wana z myslqg, by swoim ksztattem i
formq wywotywata pozytywne od-
czucia u pacjentéw w kazdym wieku.







INVICTUS

Z kriokomory mogq korzystaé takze sportowcey i atleci
przygotowujqcy sie do zawoddéw. Do przetestowania
urzqdzenia zaprosilimy zawodnikdéw klubu sportowe-
go Invictus, zajmujgcego sie organizowaniem trenin-
goéw brazylisjkiego jiu-jitsu. Po skoriczonym zabiegu
zawodnicy udali sie na kinezyterapie.










KOMORA KRIOGENICZNA

AMAZING MX-4CP
W wersji jednoosobowej

OPIS URZADZENIA

. Komora kriogeniczna AMAZING MX-4CP jest wyrobem medycznym klasy
lla zgodnie z ustawq o wyrobach medycznych z 20 maja 2010r. o wyrobach me-
dycznych (Dz. U.Z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zmianami) wdrazajqcej postanowienia

dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

. Komora jest pod wieloma wzgledami nowatorskim rozwigzaniem wpro-

wadzajgc nowy standard rozwigzania komory kriogeniczne;.

SPECYFIKACJA URZADZENIA

GABARYTY URZADZENIA*

Wysokosé 2480 mm lub 2100mm
Szerokosé 1610mm /1100 mm
Dtugo$é 1460 mm/2210mm

Masa kriokomory z pacjentem

260 +/- 340 kg

Wzrost uczestnika zabiegu

150 +/- 200 cm

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie elektryczne 230/50 V/Hz
Nominalny pobér energii elektrycznej | 2400 Wat

Rodzaj pracy

praca ciqgta




PARAMETRY TECHNICZNE

Liczba pacjentéw 1osoba
Zakres temperatury roboczej -100--160°C
Czynnik chtodzqcy ciekty azot
Czas zabiegu do 3 min.
Czas wymrazania 4-10 min.

Maksymalny odstep czasu pomiedzy kolej- | 2 min
nymi seansami

Zuzycie cieczy w czasie zabiegéw ~1-15 kg/min
Zuzycie cieczy w czasie wychtadzania ~7-10kg
ZBIORNIK KRIOGENICZNY
. Zrédtem zimna w kriokomorze jest ciekty azot, dostarczany z zewnetrznego

zbiornika kriogenicznego. Dostepne na rynku zbiorniki kriogeniczne majg rozne
pojemnosci i wielkosci, aich wybor zalezy gtéwnie od ilosci Swiadczonych zabie-
gow czyli od ilosci zuzycia gazu.

. Zbiornik kriogeniczny oraz instalacja tgczqca kriokomore ze zbiornikiem nie
wchodzi w zakres dostawy kriokomory.




WYMOGI LOKALOWE:
. Urzgdzenie powinno by¢ umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu
. Preferowana jest by jedna ze Scian pomieszczenia byta Sciang zewnetrz-

nq budynku. Utatwi to sposob wykonac przebicia w celu wyrzutu gazéw pozabie-
gowych (mozliwe réwniez inne rozwiqzania)

. Pomieszczenie o wymiarach nie mniejsze niz 12 - 15 m? i wysokosci nie
mniejszej niz 260 cm

. Drzwi do pomieszczenia nie mniejsze niz 80x200cm

. Sprawna wentylacja mechaniczna o odpowiedniej liczbie wymian na go-

dzine. Nie mniejszq niz 6 wymian na godzine (w bilansie wentylacji pomieszcze-
nia nalezy ujg¢ wydajnosc wentylatorow wyciggowych kriokomory szacowanag
na okoto 650 m3/godzing pracy urzgdzenia

. Posiadad dwa wyprowadzenia (otwory) o srednicy 160 mm z pomieszcze-
nia na zewnqtrz budynku (mozliwo$é wykonania otworéw przez dostawce za do-
datkowa optatq)

. Posiadac¢ otwor o srednicy min. 150 mm do przeprowadzenia instalacji
kriogenicznejtqczgcej zbiornik kriogeniczny z kriokomorag w przypadku, gdy zbior-
nik jest na zewnaqtrz budynku

. Przytgcze prgdowe state (puszka) z przewodem zasilajgcym 3x2,5mma2 Li-
nia zasilajgca urzqadzenie musi by¢ wyposazona w wytgcznik réznicowo-prqgdo-
wy i zabezpieczeniem CI6 lub B20 Amper

. Posiadaé sprawny analizator stezenia tlenu w powietrzu (detektor tlenu)
informujgcy o spadku zawartosci tlenu ponizej 19% (analizator nie wchodzi w
zakres ?ostowy kriokomory, istnieje jednak mozliwos¢ zakupu analizatora u do-
stawcy

. Zaleca sig, by w bezposrednim sqgsiedztwie komory kriogenicznej nie po-
winny znajdowac sie baseny, urzqgdzenia do hydromasazu ani inne urzgdzenia
znacznie zwiekszajgce wilgotnosc powietrza w pomieszczeniu,



RZUT Z GORY

Wyrzut gazow

minimum 450 mm+ pozabiegowych na
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KRIOKOMORA - WYMOGI BEZPIECZENSTWA:

. Przed przystgpieniem do obstugi i eksploatacji urzgdzenia personel obstu-
gujacy powinien by¢ przeszkolony przez Producenta.

. Pacjent korzystajgcy z zabiegu musi byC ubrany w drewniaki oraz komr-
pletny stroj do ochrony wrazliwych czesci ciata dla pacjentow korzystajacych z
zabiegéw w komorze kriogenicznej w temperaturach do - 160°C (body, spodenki,
skarpetki, rekawiczki),

. Nalezy zwrocic uwage, by pacjent wechodzgcey do kabiny nie posiadat bizu-
terii.
. Korzystajqcy z zabiegu nie moze oddychac¢ mieszaning zimnych gazow

znajdujgcych sie w kabinie kriokomory

. Kriokomora powinna by¢ umieszczona w pomieszczeniu z dobrze dziata-
jaca wentylacjg mechaniczng

. Konieczne jest umieszczenie w poblizu kriokomory analizatora tlenu, ktory
informuje nas o spadku zawartosci tlenu w pomieszczeniu ponizej 19%

. Pacjent informowany jest o zakonczeniu zabiegu informacjg gtosowq po-
przez gtosnik



. Po skonczeniu zabiegu sygnalizowanego odpowiednim komunikatem
gtosowym ,Koniec zabiegu” pacjent opuszcza komore zabiegowq zamykajqc za
sobqg drzwi komory zabiegowej, a nastepnie udaje sie na kinezyterapie

. Kazdy pacjent poddajqcy sie zabiegowi krioterapii powinien zostac poin-
formowany o zasadach zachowania sie wewngtrz komory kriogenicznej pod-

czas zabiegu,

RZUT PRZYKLADOWEGO POMIESZCZENIA:

Biurko

Szatka na
drewniaki

Przebieralnia

Przebieralnia

Pulpit

Fomieszczenis
techniczne

Kabina zabiegowa
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KRIOKOMORA
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biuro@kriokomora.com
tel: + 48 600 016 896

MAXimus s.c.
UL. Sktadowa 48/2
56-100 Wotow



